品番 CF - C 1シリーズ 

(Windows 7/Windows XP) 



本書は、レッツノートを安全にお使いいただくために特に注意していたださたい点と、「よくある質問」について説明します。 
『取扱説明書基本ガイド』の「安全上のご注意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいたださ、安全にお使いください。 
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0 ) AC アダプターを巧いた 5 画面びち < なった！ 



• Fn キーを使って明るくするには 



を押して 


• タブレツトボタンを使って明るくするには 



を押して調整してください。 

押すごとに明るさび変わります。 


ただし、明るくするとバッテ U —の駆動時間は短くなります。 


@バッテリー駆動時間が婚い！ I 

バッテ U —の駆動時間は、使いちや使用環境によって大さく変わり 
ます。（例えば、画面を明るくして使っているときは短くなります） 

. く Windows 7の場合> 

電源プランを[パナソニックの電源管理（省電力） ] に設定する。 

< Windows XP の場合> 

省電力設定ユーティ U ティで各省電力機能を設定する。 


-画面を暗<する。 

-起動しているソフトを閉じる。 

-バッテ U - のエコノミーモード ( ECO ) を無効にする。 

などの方法で、より長く使用することびでさます。 

• 駆動時間の測定方法 

バッテ U —の駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共 
通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の 「JEITA 
バッテ U 動作時間測定法 （ Ver .1.0)」 を採用しています。測定 
された数値は、次の2つのち法でバッテ U —び動作する時間を 
測定し、その平均をとった値です。 

-負荷をかけた状態での測定ち法（測定法 a ) 

内部 LCD の輝度（明るさ）を 20 cd / m 2 に設定し、指定の動 
画ファイル （ MPEG 1 形式）を八ードディスクから読み出し 
なびら再生し続ける。 

-負荷をかけない状態での測定ち法（測定法 b ) 

内部 LCD の輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画 
面を表示したまま放置する。 

20 cd / m 2 の設定方法および輝度を最も暗くする方法： 

^『操作マニュアル』「巧（バッテ U —)」の「駆動時間につい 
て」をご覧ください。 

」 EITA 測定法は画面を暗 < するなど消費電力を抑えた状態で測 
定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプ U ケー 
シヨンソフトをたくさん起動していたりすると、駆動時間は 
」 ErrA 測定法の値よりも短くなります。_ 

詳しくは、を『操作マこュアル』「巧（バッテ U -)」 および 」 EtA 
の Web サイト （ http :// it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧ください。 
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f ④ Word や Excel を使うには J 

Microsoft ® 日 ffice インス I -- ル済みモデル！;(外をお使いの場合 
は、 Microsoft ® Office Word や Micros 日 ft ® Office Excel を使 
うには、 Microsoft ® 日 ffice のパッケージなどを別途購入してい 
ただく必要びあります。 

み画面に黒い点や色び付いている点びある！ 

これは故障ではありません。 

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますび、 
画素欠けや常時点打（緑、ホ、青色）するちのびあります。これ 
は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効 
画素び99.998%!；(上画素欠けなどび日.00下の場合は、 
故障ではありません。） 

@Windows起動時に音び适切れる！ ^ 

Windows の処理状況によっては、 Windows 起動時に音び途切れ 
る場合びあります。次の手順で起動時の音び鳴らないように設定 
することびでさます。 

く Windows 7の場合> 

①デスクトップでちク U ックし、 [ 個人設定 ] をク U ックします。 
③[サウンド]をク U ックし、 [ Windows スタートアップのサウ 
ンドを再生する ] をク U ックしてチェックマークを外し、 [0 K ] 
をク U ックします。 

< Windows XP の場合> 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[サウンド、音声、および 
オーディオデノくイス]-[ヴウンドとオーディオデノ（イス]をク 
U ックし、[サウンド]をク U ックします。 

② [プ□グラムイベント]の [ Windows の起動]をク U ックし、 
[サウンド]を[(なし） ] に設定し、[日 K ] をク U ックします。 


ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。 



•ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部および夕 
ブレツトボタン部を持って運ばないでください。 
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^⑦ゾモリー容量について 


RAM モジュールの交換•取り付けの際は、推奨の RAM モジュー 
ルをお使いください。 

•推奨の RAM モジュール 

ノくナソニック製 CF - BAC 02 GU (2 GB ) 

CF - 目 AC 04 GU (4 G 目） 

• RAM モジュールの取り付け/取り外し 

『取扱説明書基本ガイド』の「メモ U —容量を増やす」をご覧 
<ださい。 

• メモ U —容量および拡張メモ U —ス□ットの仕様 
『取扱説明書基本ガイド』などの「仕様」をご覧 < ださい。 

•交換または増設後、電源び入らない場合 

RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてください。 

RAM モジュールを外すと電源び入る場合は、 RAM モジュー 
ルの問題び考えられます。本機の電源を切り、推奨の RAM モ 
ジュールであることを確認し、正しく取り付け直してくださし、 


④ Windows XP を起動すると「コン 
ピュータがを巧にを5をれている可能 
性があります J と表示される！ _ 


これはウイルス対策ソフトのインス I -ールをお勧めしている 
メッセージです。故障やエラーのメッセージではありません。 

Windows XP では、ウイルス対策ソフトびインス I -ールされ 
ているかどうかを定期的にチェックする機能び働くため、この 
メッセージび表示されます。 


巧 ] ンビュー々がを换じ巧されている巧巧せがあります。曲 
•自かを巧がおかにねっています。 

•ウイルス巧実ソフトウ巧びイシスト-ルされていねい可能Iをがありま 
巧題を解;そするには、このバルーンをウリッウしてください。 


がろ I 


j パ 八] 


④ PC カードび認識をれない！ ) 

PC カードをお使いになるとさは、ドライバーなどのインストール 
び必要になる場合びあります。 PC カードに付属の説明書もご覧く 
ださい。また、 PC カードによっては、本機に正しく接続しても動 
作しない （ PC カードび認識されない）場合びあります。 

PC カードび動作しない場合は、次の手順でセットアップユーティ 
U ティの設定を変更し、 PC カードび動作するか確認してください。 
①本機の電源を入れます。または、 Windows を終了して再起動します。 
③本機の起動後すぐ、「 Panasonic 」 起動画面び表示されてい 
る間に m または E 1 を巧し、セットアップユーティ U ティ 
を起動します。 

パスワード入力画面び表示された場合： 

不正使用を防止するためのパスワードび設定されています。スー 
パーバイ ヴーノくスワード （ 管理者用のパスワード）を入力し、 
D を押してください。ユーヴーパスワード（管理者 iil 外のちび 
使うパスワード）では、拟降の操作を行うことびでさません。 

③ 圆と圆を使って[詳細]メニューを選びます。 

④ 國と圆を使って [ PC 力ードス□ット]の下の[設定]を選び、 
[[Enterj] を巧します。 

[設定]びグレー表示になって選べない場合： 

[ PC 力ードス□ット]び[無効]に設定されています 。 [PC 
力ードス□ッ N を選び胃を巧し、[有効]を選んで胃を 
押して < ださい。 

⑥[互換モード]を選び、^を巧しまず。 

⑥ M を押します。 

⑦ [はい]を選び、胃を押します。 

セットアップユーティ U ティび終了し、パソコンび再起動し 
ます。 PC カードび動作するか確認してください。上記設定を 
行っても動作しない場合は、[設定]を[標準モード]に戻し、 
お客様ご相談センターにお問い合わせください。 
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f ⑩お買い上げを初めて電源を入れるとをに気を付けること J 

< Windows 7 をセットアップする場合> 

お買い上げ後初めて電源を入れた後や日 S をインス!-ールし直した後、 Windows のセットアップ画面び表示されるまでの間、次のよ 
うな画面び表示されます。この間は、 絶巧に電源を切5ないでください（所要時間：約20分（セットアップの時間はモデルによって 
異なります））。 また、 AC アダプターは必ず接続してください。 接続せずに操作すると、バッテ U —の残量びなくなり、途中で電源び 
切れてしまう場合びあります。途中で電源を切ると、正常に起動できなくなる場合びあります。この場合は 、 Windows 7を再インス 
I -ールする必要びあります。 

途中で画面び真っ黒になったり、動さのない画面び表示されたりしますび、故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。 



画面のメッセージび変わります。 
そのままお待ちください。 



このよラな Windows の画面び表 
示されたら、各種設定び行われた 
後、 Windows び自動的に再起動 
します。セットアップはをラすぐ 
完了です。 




面び表示されます。画面に従つ 
てセットアップします（今『取 
扱説明書準備と設定ガイド』の 
「Windows をセットアップする」）。 
. セットアップの操作後を各種 
設定び行われます。 




このまましばらくお待ちください。 

左の画面び表示された場合は、 Windows のセットアップで設定 
したパスワードを入力して®をク IJ ックしてください。 

(この画面はモデルによっては表示されない場合びあります） 


己 































⑩お買い上げを初めて電源を入れるとを 
に気を付けること（つヴを） 


< Windows XP をセットアップする場合> 

Windows XP のセットアップ時、日付と時刻などを設定した後 
に次の画面び表示された場合は、 [0 K ] をク U ックし、パソコンび 
自動的に再起動するまでしばらくお待ちください。 



この画面については、マイク□ソフト社の下記ヴポートページも 
ご覧ください。 （2 日]日年日月]曰現在） 
http :// support . nnicrosoft . conn / kb /835362 /ja 


WiMAX 搭載モデルをお使いの方へ 

⑩ WiMAX または無線 LAN びつなが目ない! 


WiMAX と無線 LAN は同じ通信モジュールを使用しているため、 
同時に使うことはでさません。 

WiMAX をオンにすると無線 LAN は自動的にオフになり、無線 LAN を 
オンにすると WiMAX は自動的にオフになります。 

WiMAX または無線 LAN を使うときは、次のことを確認してください。 
• 本体前面の無線切0替えスイッチび0 N 側（ち 
側）にあること 

• お使いになる無線機能び無線切り替えユーティ U ティでオンに 
なっていること 
萨兰おち:ち- 

①画面ち下の通知領域の白をク U ックします。 

③を^またはを^をク U ックします。 

③お使いになる無線機能（[無線 LAN オン]または [ WiMAX 才 
ン])をク U ックしてチェックマークを付けます。 

チェックマークび付いている場合はすでにオンになっています。 
•セットアップユーティ IJ ティの「詳細」メこューの[無線切り替え 
スイッチ]び[有効]に設定されていること（初期設定は[有効]) 



返) LAN またはモデムをほうとまに気を 
付けること 


A ま意 


LAN コネクターに電話回線や指定 m 外の 
ネットワークを接続しない 

Q LAN コネクターにじ(下のようなネットワークや回線を 
接続すると、乂災•感電の原因になることびあります。 

禁止 

• ] 000目 ASE - T 、 100目 ASE - TX 、] 0 BASE - T 1； (外のネッ 
トワーク 

•電話回線 （ IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換 
機）、デジタル公衆電話など） 


モデムは、一般電話回線で使用ずる 

(モデム搭載モデルのみ） 


〇 会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデ 
ジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない 
国や地域^1で使用したりすると、乂災•感電の原因に 
なることびあります。 


電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管 
理者にお問い合わせください。 


モデムび対応している国や地域については、モデム搭載モデルの 
仕様をご覽ください。 
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